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Plakanais (lēzenais) jumts uz koka
pārseguma virs sausām telpām

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007, tālrunis: + 371 67 323 803, fakss: +371 67 322 933
info.lv@saint-gobain.com, www.gyproc.lv, www.isover.lv, www.e-weber.lv
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1 Koka pārseguma konstrukcija, aizpildīta 
ar elastīgo vati ISover KL

2 Tvaika izolācijas plēve
ISover vario KM Duplex Uv

3 Lai nepieļautu mitruma nonākšanu 
konstrukcijā, visām tvaika izolācijas 
šuvēm, pieslēgumiem un instalācijām 
jābūt hermētiski noslēgtām, izmantojot 
līmlentas ISover vario KB3,
ISover vario MultiTape SL,
mastiku ISover vario DoubleFit un 
ISover vario manžetes

4 Akustiskie profili GYProC AP25

5 Standarta ģipškartona plāksnes
GYProC GN 13 S divās kārtās

6 Šuvju špaktele GYProC vario

7 Krāsa uz smalkās špakteles
GYProC ProMix Finish

1 Koka pārseguma konstrukcija, aizpildīta
ar elastīgās vates loksnēm ISover KL

2 Dēļu klājs 25x100 mm, solis 200 mm

3 Cietās vates loksnes ar vienpusēju stiklašķiedras
pārklājumu plakano jumtu izbūvei ISover oL-ToP

4 Ruļļveida jumta segums (pēc izvēles) divās kārtās,
pirmā kārta nostiprināta ar dībeļiem


