
  
  
  
  
  

 

  

Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija  
 

Nr. PL530 

 
1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: 

  

PLT030 

 

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements: 

  

Aquaroc™ 13 

Izsekojamība: skatīt ražošanas datumu uz etiķetes un/vai produkta 

 

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums, kā paredzējis ražotājs:  

 

Iekšējo un ārējo sienu un griestu apdarei 

 

4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese: 

 

Placoplatre 

34 avenue Franklin Roosevelt 

F-92150 Suresnes 

France 

http://www.placo.fr 

 

5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese: 

  

 N/A 

 

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: 

  

 AVCP  3 un 4 sistēma  

 

7. Ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais 

standarts: 

  

CSTB (pilnvarotā institūcija Nr.0679) izdeva ziņojumus par 3sistēmas  klasifikācijas prasībām 

attiecībā uz ugunsreakciju. 

 

8. Gadījums, kad būvizstrādājumam ir izsniegts Eiropas tehniskais novērtējums:  

  

 N/A 

http://www.placo.fr/


 

 

 

 

 

 

 

9. Tehniskā specifikācija:  

 

*Skatīt produkta aprakstu 

 

10. Deklarācijas 1. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām 

deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs 

vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs. 

 

Parakstīts ražotāja vārdā:  
 

……… Thierry Fournier, Managing Director Placoplatre ……… 

(vārds,uzvārds,amats) 

 

Suresnes, 29.04.2013                   ……………………………………………… 

                          (vieta un datums)                                                                                                (paraksts) 

 

Būtiskie raksturlielumi 
Deklarētās ekspluatācijas 

īpašības 
Saskaņota tehniskā specifikācija 

Mehāniskā izturība 1 klase 
EN 12467:2012 

5.4.4 sadaļa 

Ugunsreakcija (degamība) A2-s1,d0  
EN 12467:2012 

5.6.1 sadaļa 

Bīstamu vielu izlaide NPD 
EN 12467:2012 

5.6.2 sadaļa 

Ūdens caurlaidība A un B kategorija 
EN 12467:2012 

5.4.5 sadaļa 

Izturība pret siltu ūdeni A un B kategorija 
EN 12467:2012 

5.5.4 sadaļa 

Izturība pret mērcēšanu/ 

sausumu 
   B kategorija 

EN 12467:2012 

5.5.5 sadaļa 

Izturība pret sasalšanu-atkušanu   B kategorija 
EN 12467:2012 

5.5.2 sadaļa 

Izturība pret siltu lietu   B kategorija 
EN 12467:2012 

5.5.3 sadaļa 


