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Rigips UA profili 
Ekspluat ācijas Īpaš ību Deklar ācija 

 

 

 

Nr: UA/2018/1 

 

 

1. Unikāls izstrādājuma atpazīšanas apraksts: 

Rigips UA 50, Rigips UA 75, Rigips UA 100 

Ražošanas datums uz katra profila – DD-MM-GGGG 

2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums, kā paredzējis ražotājs: 

Rigips durvju rāmju profili izmantošanai iekštelpās, 

kā apakškonstrukcija ģipškartonu stiprināšanai 

3. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese: 

Budmat Bogdan Więcek 

ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, Polija 

4. Pilnvarotā pārstāvja nosaukums un kontaktadrese: 

N/A 

5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: 

4 sistēma  

6. Saskaņanotais standarts: 

EN 14195:2005; EN 14195:2005/AC:2006 – 

metāla konstrukcijas sastāvdaļas ģipškartona 

risinājumiem. Izklāsti, prasības un pārbaužu veidi 

7. Eiropas tehniskais novērtējums (ETA): 

N/A 
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8. Deklarētās ekspluatācijas īpašības: 

Būtiskie raksturlielumi Deklarētās ekspluatācijas īpašības 

Ugunsreakcija (degamība) A1 

Stiepes izturība 270 - 500 N/mm2 

Lieces izturība 180 N/mm2 

Saskaņanotais standarts EN 14195:2005; EN 14195:2005/AC:2006 

 

9. Atbilstoša tehniskā vai īpaša tehniskā dokumentācija: 

N/A 

Iepriekš norādītās produkta īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas 

īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar regulu  Nr. 305/2011 (ES), un par to ir pilnībā atbildīgs iepriekš 

norādītais ražotājs. 

 

 

Parakstījis ražotāja vārdā:  

 

 

Ryszard Śmigielski, formēšanas ražošanas vadītājs 

(vārds, uzvārds, amats) 

 

 

 

 

 

 

(paraksts)       Płock , 23.02.2018 

 

 

            


