3 Gyproc

»
" SAINT-GOBAIN

Sléptas ugunsdrosas revizijas likas
Gyproc AluRapid EI30 un EI9O

Viegli uzstadamas un ekspluatéjamas sléptas ugunsdrosas revizijas lUkas jebkura vei-
da sienu konstrukcijam. Izstradatas nesosajam un nenesosajam Sahtsienam - uguns
noturiba ir no abam IGkas pusém.

Gyproc AluRapid ir piemérotas paaugstinatas ugunsizturibas konstrukcijam. LUku
uguns noturiba ir parbaudita saskana ar standartu DIN 4102-02.2:

* EI30 parbaudes zinojums Nr. 3350/6654, PZ 3246/5292 MPA BS
* EI90 parbaudes zinojums Nr. PZ 3627/4031 MPA BS, PZ P-3307/1979 MPA BS MPA BS

LOku ekstrudéta aluminija profila rami ir iestradatas ugunsdrosa gipskartona joslas.
Vaks veidots no ugunsdrosa gipskartona un parklats ar ugunsdroso krasu. Ldkas gala
plaksne stiprinds uz savstarpéji nesaistitiem magnétiem ar augstuma regulacijas ie-
SPEéju.

Gyproc AluRapid EI30 un EI90 nav paredzétas gridam un citam konstrukcijam ar stai-
gasanas vai transporta noslodzi.
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EI30 iekSpusé <-> arpusé
EI90 iekSpusé <-> arpusé
EI120 iekSpusé <- arpusé

¢ Uz magnétiem fikséts ugunsdross vaks ar rokturi értai atvérsanai

« Patentéts montazas spilu risindjums, likas uzstadiSanai var veikt viens meistars
« Uzstadisana Sahtsiena notiek no telpas puses

* Neliels uzstadisanas dzilums

Detalu specifikacija

Detala Izejmaterials Specifikacija

ekstrudéta aluminija Al Mg Si 0,5 F22

profili
Roku-Strip Z-1911-1373
Roku-Tech Z-1911-624
metals M6
metals

metals / plastikats

metals

Atkariba no sienas nobeiguma apdares Gyproc AluRapid IGkas var nokomplektét ar
5 veidu gala plaksnéem:

0 cinkota metala plaksne (ietilpst standarta komplektacija)
balti krasota metala plaksne

nerldséjosa térauda plaksne
SIA Saint-Gobain Celtniecibas Produkti

plaksne 9,5 mm biezam gipskartonam Daugavgrivas iela 83, Riga, LV-1007
_ . . Talrunis: + 371 67 323 803
plaksne flizésanai Fakss: +371 67 322 933

info@gyproc.lv
www.gyproc.lv
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Izmeéri un svars

Gyproc AluRapid EI30

Likas izmérs (platums x augstums)
C izmérs, mm Svars, kg
nominalais A x B, mm piekluves, mm
300 x 300 200 x 200 3,7
400 x 400 300 x 300 6,3
500 x 500 400 x 400 8,7
600 x 600 500 x 500 a4 12,7
600 x 800 500 x 700 15,6
600 x 1000 500 x 900 19,6
Gyproc AluRapid EI90
Lakas izmérs (platums x augstums)
C izmérs, mm Svars, kg
nominalais A x B, mm piekluves, mm
300 x 300 200 x 200 6,6
400 x 400 300 x 300 10,9
500 x 500 400 x 400 15,9
600 x 600 500 x 500 69 22,2
600 x 800 500 x 700 28,5
600 x 1000 500 x 900 332

Tabula ir doti izméri standarta modeliem. Péc pasatijuma iespé&jams izgatavot ari cita izméra lUkas
un Gyproc AluRapid EI90 dimu drosa izpildijuma.



