
4.05.71 4.05.71

Piekaramie griesti lieliem laidumiem, risinājums L
Rigips PRO ģipškartons,
stiprināts uz CW/UW profilu rāmja bez iekarēm

Tehniskie dati

Ugunsnoturības
klase

Svars

nav
noteikta

no 63 mm

no 15 kg/m2

G

M

Biezums

1 12,5 mm bieza ģipškartona plāksne Rigips PRO tips A, Hydro, Fire, Fire+ vai Fire+ Hydro

2 Rigips Ultrastil® CW 50/75/100 profils

3 Rigips Ultrastil® UW 50/75/100 profils

4 Rigips TN 25 skrūves

5 Rigips TN 35 skrūves

6 Metāla montāžas skrūves 3,9x11 mm vai metāla kniedes

7 Metāla stiprinājumi

8 Šuvju špakteļmasa Gyproc Vario

Apšuvuma veids

1 x 12,5
l = 500

2 x 12,5
l = 500

3 x 12,5
l = 500

12,5 mm bieza ģipškartona plāksne Rigips PRO tips A, Hydro, Fire, Fire+ vai 
Fire+ Hydro 1,00 2,00 3,00 m2

Rigips Ultrastil® CW 50/75/100 profils 2,00 2,00 2,00 m

Rigips Ultrastil® UW 50/75/100 profils 0,80 0,80 0,80 m

Rigips TN 25 skrūves1) 14 6 6 gab.

Rigips TN 35 skrūves1) - 14 6 gab.

Rigips TN 45 skrūves1) - - 14 gab.

Metāla montāžas skrūves 3,9x11 mm vai metāla kniedes 1,6 1,6 1,6 gab.

Metāla stiprinājumi 2 2 2 gab.

Rigips pašlīmējošā amortizācijas lenta, platums 50/70/95 mm 0,80 0,80 0,80 m

Šuvju špakteļmasa Gyproc Vario 0,25 0,50 0,75 kg

Papīra lenta Spark Perf® vai Rigips stiklašķiedras šuvju lenta 1,20 1,20 1,20 m

Gatavā špakteļmasa Rigips ProMix Finish vai sausā špaktele Weber LR+ 1,20 1,20 1,20 kg
1)	 Skrūvju solis pirmajai ģipškartona kārtai 400 mm, otrajai ģipškartona kārtai 150 mm
Materiālu patēriņš balstīts uz aprēķina griestu laukumam 10 x 10 m = 100 m2, patēriņš ir aprēķināts aptuveni un neietver sevī atgriezumus
Piezīme: skavu, iekaru un sienu profilu stiprināšanai pie ēkas konstrukcijas jāizmanto mehāniskajām prasībām atbilstoši metāla stiprinājumi, kas norādīti
konkrētā objekta tehniskajā dokumentācijā

Materiālu patēriņš uz 1 m2

Tehniskie parametri Konstrukcijas pamatelementi

Uguns
noturības 
klase EN*)

Biezums Svars
Rigips profili

Rigips PRO
ģipškartona

plākšņu
apšuvums

Maksimāli
pieļaujamais 

solis CW profiliem 
šķērsām plāksnei

Maksimāli
pieļaujamais

laiduma
platums**)

[minūtes] G [mm] M [kg/m2] l [mm] x [mm]

nav
noteikta

63 15

Ultrastil®
CW/UW 50

1 x 12,5 mm tips A, 
Hydro, Fire, Fire+ 
vai Fire+ Hydro

400 2230

500 1950

75 25
2 x 12,5 mm tips A, 
Hydro, Fire, Fire+ 
vai Fire+ Hydro

400 1880

500 1640

88 35
3 x 12,5 mm tips A, 
Hydro, Fire, Fire+ 
vai Fire+ Hydro

400 1680

500 1470

88 15

Ultrastil®
CW/UW 75

1 x 12,5 mm tips A, 
Hydro, Fire, Fire+ 
vai Fire+ Hydro

400 3260

500 2840

100 25
2 x 12,5 mm tips A, 
Hydro, Fire, Fire+ 
vai Fire+ Hydro

400 2750

500 2400

113 35
3 x 12,5 mm tips A, 
Hydro, Fire, Fire+ 
vai Fire+ Hydro

400 2450

500 2140

113 15

Ultrastil®
CW/UW 100

1 x 12,5 mm tips A, 
Hydro, Fire, Fire+ 
vai Fire+ Hydro

400 3890

500 3400

125 25
2 x 12,5 mm tips A, 
Hydro, Fire, Fire+ 
vai Fire+ Hydro

400 3280

500 2870

138 35
3 x 12,5 mm tips A, 
Hydro, Fire, Fire+ 
vai Fire+ Hydro

400 2940

500 2560

6

3

1

2

6

2

1

8

4

5

8

7

max.150 l

x

*)	 EN - ugunsnoturības klase saskaņā ar EN 13501-2
**)	 Saskaņā ar tehnisko atzinumu ITB 0785/11/R55NK
Nesošās uzbūves izvēle pēc pieļaujamās slodzes norādīta nākamajās lpp.



4.05.71/72 4.05.71/72

Piekaramie griesti lieliem laidumiem
Nesošās uzbūves izvēle pēc pieļaujamās slodzes

Piekaramie griesti lieliem laidumiem
Nesošās uzbūves izvēle pēc pieļaujamās slodzes

Slodze
[kg/m2]

CW profilu veids risinājumam L (4.05.71) CW profilu veids risinājumam XL (4.05.72)

CW 50 CW 75 CW 100 2 x CW 50 2 x CW 75 2 x CW 100

Maksimāli pieļaujamais griestu laidums metros, profilu solis 0,4 m, novirzes pakāpe 1 (L/500 pēc EN 13964)
5 3,22 4,70 5,62 4,43 5,89 5,92

7,5 2,81 4,10 4,91 3,87 5,15 5,17
10 2,55 3,73 4,46 3,52 4,68 4,70

12,5 2,37 3,46 4,14 3,26 4,34 4,36
15 2,23 3,26 3,89 3,07 4,09 4,10

17,5 2,12 3,09 3,70 2,92 3,88 3,90
20 2,03 2,96 3,54 2,79 3,71 3,73

22,5 1,95 2,84 3,40 2,68 3,57 3,58
25 1,88 2,75 3,28 2,59 3,45 3,46

27,5 1,82 2,66 3,18 2,51 3,34 3,35
30 1,77 2,58 3,09 2,44 3,24 3,26

32,5 1,72 2,52 3,01 2,37 3,16 3,17
35 1,68 2,45 2,94 2,32 3,08 3,09

37,5 1,64 2,40 2,87 2,26 3,01 3,02
40 1,61 2,35 2,81 2,21 2,95 2,96

42,5 1,58 2,30 2,75 2,17 2,89 2,90
45 1,55 2,26 2,70 2,13 2,83 2,84

47,5 1,52 2,22 2,65 2,09 2,78 2,79
50 1,49 2,18 2,61 2,06 2,73 2,75

52,5 1,47 2,14 2,56 2,02 2,69 2,70
55 1,45 2,11 2,53 1,99 2,65 2,66

57,5 1,42 2,08 2,49 1,96 2,61 2,62
60 1,40 2,05 2,45 1,93 2,57 2,58

62,5 1,39 2,02 2,42 1,91 2,54 2,55
65 1,37 2,00 2,39 1,88 2,51 2,52

67,5 1,35 1,97 2,36 1,86 2,47 2,48
70 1,33 1,95 2,33 1,84 2,44 2,45

Maksimāli pieļaujamais griestu laidums metros, profilu solis 0,5 m, novirzes pakāpe 1 (L/500 pēc EN 13964)
5 2,81 4,10 4,91 3,87 5,15 5,17

7,5 2,45 3,58 4,29 3,38 4,50 4,52
10 2,23 3,26 3,89 3,07 4,09 4,10

12,5 2,07 3,02 3,62 2,85 3,79 3,81
15 1,95 2,84 3,40 2,68 3,57 3,58

17,5 1,85 2,70 3,23 2,55 3,39 3,40
20 1,77 2,58 3,09 2,44 3,24 3,26

22,5 1,70 2,48 2,97 2,34 3,12 3,13
25 1,64 2,40 2,87 2,26 3,01 3,02

27,5 1,59 2,32 2,78 2,19 2,92 2,93
30 1,55 2,26 2,70 2,13 2,83 2,84

32,5 1,51 2,20 2,63 2,07 2,76 2,77
35 1,47 2,14 2,56 2,02 2,69 2,70

37,5 1,44 2,10 2,51 1,98 2,63 2,64
40 1,40 2,05 2,45 1,93 2,57 2,58

42,5 1,38 2,01 2,40 1,90 2,52 2,53
45 1,35 1,97 2,36 1,86 2,47 2,48

47,5 1,33 1,94 2,32 1,83 2,43 2,44
50 1,30 1,90 2,28 1,80 2,39 2,40

52,5 1,28 1,87 2,24 1,77 2,35 2,36
55 1,26 1,84 2,21 1,74 2,31 2,32

57,5 1,24 1,82 2,17 1,71 2,28 2,29
60 1,23 1,79 2,14 1,69 2,25 2,26

62,5 1,21 1,77 2,11 1,67 2,22 2,23
65 1,19 1,74 2,09 1,65 2,19 2,20

67,5 1,18 1,72 2,06 1,63 2,16 2,17
70 1,17 1,70 2,04 1,61 2,14 2,14

Saskaņā ar tehnisko atzinumu ITB 0785/11/R55NK

Slodze
[kg/m2]

CW profilu veids risinājumam L (4.05.71) CW profilu veids risinājumam XL (4.05.72)

CW 50 CW 75 CW 100 2 x CW 50 2 x CW 75 2 x CW 100

Maksimāli pieļaujamais griestu laidums metros, profilu solis 0,4 m, novirzes pakāpe 2 (L/300 pēc EN 13964)
5 3,81 5,57 6,66 5,25 6,99 7,01

7,5 3,33 4,86 5,82 4,59 6,10 6,13
10 3,03 4,42 5,29 4,17 5,54 5,57

12,5 2,81 4,10 4,91 3,87 5,15 5,17
15 2,64 3,86 4,62 3,64 4,84 4,86

17,5 2,51 3,67 4,39 3,46 4,60 4,62
20 2,40 3,51 4,20 3,31 4,40 4,42

22,5 2,31 3,37 4,03 3,18 4,23 4,25
25 2,23 3,26 3,89 3,07 4,09 4,10

27,5 2,16 3,15 3,77 2,98 3,96 3,97
30 2,10 3,06 3,66 2,89 3,84 3,86

32,5 2,04 2,98 3,57 2,81 3,74 3,76
35 1,99 2,91 3,48 2,75 3,65 3,67

37,5 1,95 2,84 3,40 2,68 3,57 3,58
40 1,91 2,78 3,33 2,63 3,49 3,51

42,5 1,87 2,73 3,26 2,57 3,42 3,44
45 1,83 2,68 3,20 2,52 3,36 3,37

47,5 1,80 2,63 3,14 2,48 3,30 3,31
50 1,77 2,58 3,09 2,44 3,24 3,26

52,5 1,74 2,54 3,04 2,40 3,19 3,20
55 1,71 2,50 2,99 2,36 3,14 3,15

57,5 1,69 2,47 2,95 2,33 3,09 3,11
60 1,67 2,43 2,91 2,29 3,05 3,06

62,5 1,64 2,40 2,87 2,26 3,01 3,02
65 1,62 2,37 2,83 2,23 2,97 2,98

67,5 1,60 2,34 2,80 2,21 2,93 2,95
70 1,58 2,31 2,76 2,18 2,90 2,91

Maksimāli pieļaujamais griestu laidums metros, profilu solis 0,5 m, novirzes pakāpe 2 (L/300 pēc EN 13964)
5 3,33 4,86 5,82 4,59 6,10 6,13

7,5 2,91 4,25 5,08 4,01 5,33 5,35
10 2,64 3,86 4,62 3,64 4,84 4,86

12,5 2,45 3,58 4,29 3,38 4,50 4,52
15 2,31 3,37 4,03 3,18 4,23 4,25

17,5 2,19 3,20 3,83 3,02 4,02 4,04
20 2,10 3,06 3,66 2,89 3,84 3,86

22,5 2,02 2,95 3,52 2,78 3,70 3,71
25 1,95 2,84 3,40 2,68 3,57 3,58

27,5 1,89 2,76 3,30 2,60 3,46 3,47
30 1,83 2,68 3,20 2,52 3,36 3,37

32,5 1,78 2,61 3,12 2,46 3,27 3,28
35 1,74 2,54 3,04 2,40 3,19 3,20

37,5 1,70 2,48 2,97 2,34 3,12 3,13
40 1,67 2,43 2,91 2,29 3,05 3,06

42,5 1,63 2,38 2,85 2,25 2,99 3,00
45 1,60 2,34 2,80 2,21 2,93 2,95

47,5 1,57 2,30 2,75 2,17 2,88 2,89
50 1,55 2,26 2,70 2,13 2,83 2,84

52,5 1,52 2,22 2,66 2,10 2,79 2,80
55 1,50 2,19 2,62 2,06 2,74 2,76

57,5 1,48 2,15 2,58 2,03 2,70 2,71
60 1,46 2,12 2,54 2,00 2,67 2,68

62,5 1,44 2,10 2,51 1,98 2,63 2,64
65 1,42 2,07 2,47 1,95 2,60 2,61

67,5 1,40 2,04 2,44 1,93 2,56 2,57
70 1,38 2,02 2,41 1,90 2,53 2,54

Saskaņā ar tehnisko atzinumu ITB 0785/11/R55NK


